
Utilizzo: A questo raggruppamento appartengono le leghe unific ate così dette per impieghi 

generali. Fra queste  il    G  CuSn5Zn5Pb5  è  la  lega  di  bronzo  più  diffusa del mondo.

Ad essa si ricorre ogni qualvolta si richiede buona resistenza meccanica a anticorrosiva,

compattezza  e  facilità  di lavorazione.  Applicazioni  ricorrenti:  cuscinetti,  boccole,

bronzine, supporti,  iniettori,  parti  di macchine in genere che non siano soggette a carichi 

eccessivi in presenza di lubrificazione. Ottima lavorabilità all’utensile.
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Bronzo UNI EN 1982: CC491K  -   Cu Sn 5 Zn 5 Pb 5   (B10)

diametro interno

TONDO FORATO

TONDO PIENO

EURONORM

CC491K

UNI

CC491K

USA WERKSTOFF

--C83600



lato 16 22 27 30 40 50 60 70 80 100

lato 12 15 17 22 25

27 X

32 X X X

42 X X

52 X X

62 X X

70

82 X

100 X

102 X X

110

122 X

sp. 12 17 22 27 32 42 52 63 72 82 102 122

QUADRO

PIASTRE / BLOCCHI

spessore

PIATTO

152

XX

X

X

X

X

X

X

30/32 40/42 50/53

X


