
UTILIZZO: Costruzione di parti di macchine che richiedono durezza e tenacità, come aste da
stantuffi, ingranaggi, manovelle, chiavette, perni, attrezzi agricoli, ecc., in genere
pezzi che devono resistere all’usura ed agli urti.
Si presta ad essere temprato superficialmente, si scalda con relativa facilità

diametro 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 95 100
105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 170 190 200 210 220
230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 350 360 380 400 420 430
450 460 480 500 520 550 580 600 620 650

lato 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 200

lato 5 6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 120
20 X X
25 X X X
30 X X X
40 X X X X X
50 X X X X X X
60 X X X X X X X X
70 X X X X X X
80 X X X X X X X X X
90 X X X X
100 X X X X X X X X X X
110 X X X X
120 X X X X X X X X X
130 X X X X X X
150 X X X X X X X X X
160 X X X X X X X X X
180 X X X X X X X X X
200 X X X X X X X X X X X
220 X X X X X X
250 X X X X X X X X X X X
270 X X X
300 X X X X X X X X X X X X X
350 X X X X X X X X
400 X X X X X X X X X X X X
450 X X X X X X

spessore 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 100 110
120 130 140 150 160 180 200 220 250 300

SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA DI MISURA

QUADRO RICAVATO DA LAMIERA LAMINATA

TONDO LAMINATO

1045

AISI
Acciaio C45 Laminato UNI 5332-64

C45 C45E CK45 1,1191 XC48H1

PIATTO RICAVATO DA LAMIERA LAMINATA
spessore

UNI AFNORWERKSTOFF

PIASTRE LAMINATE

DINEURONORM



diametro 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22
24 25 26 27 28 30 32 35 36 40 42 45 50 60 65 70
75 80 85 90 100

lato 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45
60 70 80

chiave 8 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 27 30 32 36
41 50 55 60 70

lato 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50
12 X
15 X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X
35 X X X X X
40 X X X X X X X X X X
45 X X
50 X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X
80 X X X X X
100 X X X X X X
120 X X X X X X
150 X X

diametro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
20 22 24 25 26 28 30 32 35 40 45 50 55 60 70 80
90 100

diametro 6 8 10 12 14 15 16 17 18 20 22 25 30 35 40 45
50 55 60

 Tolleranza: f7
spessore cromatura: dal Ø6 al Ø18  18±3µm e dal Ø20 al Ø200  25±5µm

C45 C45E CK45 1,1191 XC48H1 1045

Acciaio C45 UNI 5332-64
UNI EURONORM DIN WERKSTOFF AFNOR AISI

TONDO RETTIFICATO

TONDO TRAFILATO

QUADRO TRAFILATO

ESAGONO TRAFILATO

PIATTO TRAFILATO
spessore

ASTE CROMATE TONDE


