
Nastro acciaio C67 temprato

lato 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3

10 X X X X

12 X

15 X X X X X

20 X X X X X X X X X X

25 X X X X X X

30 X X X X X X X

35 X X

40 X X X X X X X X X

50 X X X X X X X X X X

60 X X X X X X X X X

70 X X X

80 X X X X X X X X

100 X X X X X X X

120 X X X X

150 X X X X X

200 X X X X

250 X X X X

350 X X X X

Bandelle acciaio C75 temprato lunghezza 2000 mm

Lato 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5

445 X

500 X X X X X X X X X X X X X X X

575 X

600* X X X X X

630* X

650* X X X X X X

*richiedere info su disponibilità

MATERIALE FORNIBILE SU RICHIESTA IN BREVE TEMPO:

·     Nastro C67 ricotto

·     Acciaio 55 Si 7

Lastre acciaio C75

spessore

Acciaio armonico UNI: C75

UNI

C75

spessore

Nastro PIATTO

Acciaio armonico UNI: C67

Ck67

AISI

1070

AFNORWERKSTOFF

1,1231 XC70C67

EURONORM

C67S

DINUNI

EURONORM DIN WERKSTOFF AFNOR AISI

C75S Ck75 1,1248 XC75 1075


