
Utilizzi: Elettrodi  per  EDM,  contatti  elettromeccanici, barre porta corrente, elettrodi per 

saldatura a resistenza (punte, dischi, rulli) per piccole e medie serie.

diametro 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 60

70 80 100 120 150 175 200 230 250 300 340

lato 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 150

lato 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 65 70 80 100 110

20 X X X X X X X

25 X X X X X X X

30 X X X X X X X X X

40 X X X X X X X X

50 X X X X X X X X

60 X X X X X X X X X

70 X X

80 X X X X X X X

100 X X X X X X X X X

120 X X X X X

150 X X X X X X

200 X X X X X

 Rame elettrolitico in lamiera 

spessore 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100

SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA DI MISURA

spessore 0,5 1 1,5 2 3 4 5

4 6 8 10 12 14 16 18

spessore X X X X X X X X

Rame elettrolitico Cu ETP

UNI EURONORM DIN ASTM

1

C 11000

AFNOR

Cu A1

TONDO ESTRUSO

QUADRO ESTRUSO

PIATTO

5649-1/88 -- 1787

spessore

LAMIERA

LASTRA

Tubo rame cotto 

diametro esterno 


