
 

 

Alluminio EN 1050 A (lega 99.5 % cruda o cotta) 

 normativa di riferimento UNI: 9001/2 

 

 

 

 

Analisi Chimica indicativa (%) 

Cu Fe max. Si max. Mg max. Mn max. Zn Ti Al 

0.05 0.4  0.25 0.05 0.05 0.07 0.05 99.5 

Utilizzo: 

nella realizzazione di parti scarsamente sollecitate che richiedono buona resistenza alla 
corrosione. Si utilizza in coperture e rivestimenti, pentolame, imballaggi e minuteria e particolari 
applicazioni nell'industria chimica. 
Ottima saldabilità, imbutibilità e anodizzabilità. 
Questo materiale è disponibile in lamiere allo stato fisico incrudito e su ordinazione ricotto (0). 

  

Caratteristiche meccaniche: 

Stato 
Carico di rottura 

Rm (N/mm2) 
Limite di snervamento 

Rs 0,2 (N/mm2) 
Allungamento a rottura A5 (%) 

Durezza Brinell 
(HB) 

H1 140 120 2 ÷ 3 42 

0 65 ÷ 95 20 35 ÷ 40 20 

Proprietà fisiche: 

Densità Temp. di fusione Conduttività elettrica Conduttività termica 

2.7 (Kg/dm3) 646 ÷ 657 °C 34 ÷ 36 (m/Ωmm2) 210 ÷ 220 (W/mK) 

Corrispondenze approssimative: 

UNI Convenzionale DIN AFNOR BS USA 

9001/2 P-Al 99.5 Al99.5 3.0255 Al99.5 1B 1050 


