
 

 

Alluminio EN 2011 (ex UNI: 6362) 

normativa di riferimento UNI: 9002/5 

 

 

 

 

Analisi Chimica indicativa (%) 

Cu Fe max. Si max. Mg max. Mn max. Zn Bi Pb Al 

5÷6 0.70 
 

0.4 0.05 0.05 0.3 0.2÷0.6 0.2÷0.6 resto 

Utilizzo: 

Questa lega leggera è spesso impiegata per la realizzazione di fili per ribattini, parti resistenti 
termicamente, parti meccaniche, componenti aeronautici, strutture notevolmente sollecitate. 
Facile da lavorare alle macchine utensili. 
Questo materiale può essere fornito in barre estruse e trafilate in vari stati tra i cui T4 e T6. 

 
 Proprietà fisiche 

Densità Temp. di fusione Conduttività elettrica Conduttività termica 

2.82 (Kg/dm3) 535÷640 °C 
 

22÷26 (m/Ωmm2) 160÷180 (W/mK) 

Caratteristiche meccaniche 

Stato 
Carico di rottura 

Rm (N/mm2) 
Limite di snervamento 

Rs 0,2 (N/mm2) 
Allungamento a 
rottura A5 (%) 

Durezza Brinell 
(HB) 

T3 320 ÷ 370 270 ÷ 280 10 ÷ 15 90 ÷ 115 

T6 310 ÷ 360 230 ÷ 245 8 ÷ 16 110 ÷ 120 

T8 370 ÷ 400 270 ÷ 310 8 ÷16 115 ÷ 125 

Corrispondenze approssimative: 

UNI Convenzionale DIN AFNOR BS USA 

9002/5 P-AlCu5.5PbBi AlCuBiPb 3.1655 A-U5PbBi FC1 2011 


