
 

 

 
 

Bronzo UNI EN 1982: CC495K  -   G Cu Sn 10 Pb 10 
 
 

Corrispondenze approssimative:   

UNI EURONORM DIN GB USA 

CC495K CC495K CuPb10Sn LB2 C93700 

   

Analisi Chimica indicativa  (%): 

Cu Zn Pb Sn Fe Ni 

78.0 ÷ 82.0 0 ÷ 2.0 8.0 ÷ 11.0 9.0 ÷ 11.0  0.0 ÷ 0,25 0 ÷ 2.0 

 

Caratteristiche meccaniche:   

 Stato del materiale Carico di rot. R Carico di sner. Rp Allungamento    A 
min.% 

Durezza HB 
N/mm2 N/mm2 

 180 ÷ 230 80 ÷ 120 7 ÷ 12 60 ÷ 70 

 

Utilizzo: 

Le proprietà antifrizione, la resistenza alla corrosione e la lavorabilità all’utensile sono tipiche di 
queste leghe e quindi vengono impiegate per cuscinetti antifrizione quando la lubrificazione è 
scarsa o inefficiente o si rende necessaria una certa auto lubrificazione e una buona capacità di 
adattamento alla superficie di contatto. Le capacita di carico sono direttamente proporzionali al 
tenore di stagno contenuto 

 


