
 

 

 

Ghisa EN: GJS-400-15 C SFEROIDALE FERRITICA (GS400) 
 
 

Corrispondenze approssimative:   
UNI EURONORM DIN WERKSTOFF AFNOR BS 

GS400 GJS-400-15 C GGG 40 -- GJS-400-15 27/12 

 

   

 

 

Analisi Chimica indicativa  (%): 
C Si Ni Mn P Cr S 

3,4 ÷ 3,85 2,3 ÷ 3,1 - 0,1 ÷ 0,3 0,01 max - 0,02 max 

Utilizzo: 
 
 

 

- Le ghise a colata continua vengono denominate anche “ghise idrauliche” grazie alla 
loro estrema compattezza ed assoluta assenza di soffiature e microporosità. 
- I campi di applicazione sono i più svariati, dall’oleodinamica con blocchi di 
distribuzione fino alla fabbricazione di pulegge.  
- Questa ghisa (GS400) è più indicata rispetto alla G25 in particolari meccanici 
sollecitati. 

 

                                                       

Caratteristiche meccaniche 
 
 

  
 - Resistenza a Trazione: 400 N/mm 2 
 - Allungamento: 15 
 - Limite di Elasticità: 250 N/mm2   
 - Durezza Brinell: 160 ÷ 210 

 


