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Acciaio legato ricotto da cementazione
UNI: 18NiCrMo5 al Piombo

Secondo EN 10204 — 2.2: 18NiCrMo5 trafilato al piombo

Analisi Chimica indicativa (%):

C Mn Si Ni Cr Mo Pb PeS
0,15 0,60 0,15 1,20 0,70 0,15 Circa 0,18 <0035
0,21 0,90 0,40 1,50 1,00 0,25 -7

Utilizzo:

- Costruzione di pezzi per macchine di medie sezioni che devono offrire buona
resistenza alla fatica ed agli urti, come ingranaggi speciali, aste di stantuffi,
ingranaggi di camion ed auto.

- Offre una buona temprabilita e non e soggetto a fragilita di rinvenimento.

- Grazie alla presenza di piombo € piu facile da lavorare per asportazione di truciolo
rispetto al 18NiCrMo5 normale

Caratteristiche meccaniche:
Stato Diametro = X8 . A el
: - da | Kgf | HB
del saggio > Kgf N/ |Kgf min.
: N/mm 9 9 J m max
materiale mm mmz | mm? mm? % 2 2
cm?| cm
<11 1275-1520|130/155(1030 |105| 9 |6,5| 6,5
Tempratoe | >11<25 |1080-1370|110/140| 835 |85 | 10 |7,5| 7,5
disteso >25 <50 930-1180| 95/120| 740 | 75 | 10 | 8 8
>50 <100 | 830-1080| 85/110| 640 | 65 | 10 | 8 8
Trattamenti termici:
(temperaturain °C)
Ric. Tempra®°C :
F:JC. l\ior. Lav. C:em. R‘l’nv. ACH ACs Ms
C C oC C | nucleo |tempra C
I
1100 880 700 870 840 800 150 730 820 360
[l
900 aria aria 900 870 830 180 180
acqua| olio olio
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Acciaio legato ricotto da cementazione UNI: 18NiCrMo5 al
piombo

Diagramma di rinvenimento
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DISTANZA DALL'ESTREMITA TEMPRATA (mm)
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TEMPERATURA DI RINVENIMENTO (°C)

Diametro Tempra Permanenza
del saggio in olio di rinvenimento
10 mm 840 °C 1ora




