
 

 

 

Acciaio da nitrurazione bonificato 
  UNI: 41CrAlMo7 

 
 

Corrispondenze approssimative:   
UNI EURONORM DIN WERKSTOFF AFNOR AISI 

41CrAlMo7 41CrAlMo7 41CrAlMo7 1.8509 40CAD6.12 J24056 

   

Analisi Chimica indicativa  (%): 
C Mn Si Ni Cr Mo Al 

0,38 0,50 0,20 
0,50 

0,25 
0,40 

1,50 0,25 0,80 
1,20 0,43 0,80 1,80 0,40 

 

Utilizzo: 
- Acciaio bonificato con ottimi valori resistenziali e di tenacità, per resistere all’usura si 

adotta il trattamento superficiale di nitrurazione, il quale raggiunge una notevole 

durezza superficiale (HV1000), ma la maggiore quantità di alluminio presente ne 
aumenta la fragilità. 

 

Caratteristiche meccaniche:   

Stato 
del 

materiale 

Diametro 
saggio 

mm 

R 
Rp 0,2  
min. 

A 

min. 
% 

KCU 
HB 

max 
N/mm2 

Kgf N/ Kgf da  J Kgf m 
mm2 mm2 mm2 cm2 cm2 

Ricotto         241 

  >16  40 950-1150 95/110 750 76 11 25  286-347 

Bonificato 
>40  100 900-1100 90/105 720 66 13 25  271-331 

>100  160 850-1050 81/96 670 56 14 30  253-319 

 >160  250 800-1000 75/90 625 51 15 30  240-298 

 
 

Trattamenti termici: 
(temperatura in °C) 

Fuc. Nor. Ric. Lav. Tem. Rinv AC1 AC3 Ms Nitrurazione 

1050 900 760 880 570 790 920 320 500 

  aria       

950 940  930 650    540 

   olio aria     
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