
UTILIZZO:  Acciaio ledeburitico al 12% di cromo, per utensili ad altissimo rendimento 
impiegato nella tranciatura fine, normale, di precisione e nello stampaggio a
freddo. 
Acciaio che presenta elevata resistenza all’usura e discreta stabilità dimensionale 
nel trattamento termico. 
Fra gli impieghi principali ricordiamo cilindri per laminatoi a freddo, di nastri, 
laminatoi, schiacciafilo, coltelli circolari, lame da cesoia, stampi per minuterie 
metalliche, stampi, coniatori, punzoni, matrici per imbottitura, rulli profilatori, 
ferri trancia, stampi per materie plastiche. 

diametro 12 15 18 20 25 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70
75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 210 220

250 280 300 320 350 400 450

lato 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100

lato 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100
20 X X X X X
25 X X
30 X X X X X X
40 X X X X X X
50 X X X X X X X
60 X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X
80 X X X X X X X X

100 X X X X X X X X X X
120 X X X X X X X X
150 X X X X X X X X
180 X
200 X X X X X
250 X X
350 X

spessore  dal  70  al  100

spessore 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100

SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA DI MISURA

PIATTO FUCINATO

LASTRA

Acciaio UNI: X205Cr12KU - K100

spessore

AFNOR AISI
X205Cr12KU X210Cr12 X210Cr12 1,2080 Z200C12 D3

TONDO

QUADRO

PIATTO

WERKSTOFFDINEURONORMUNI


