
UTILIZZO:  Acciaio caratterizzato da elevata tenacità e resistenza all’usura dall’ottima

temprabilità e stabilità dimensionale al trattamento termico.

Se trattato ad alta temperatura, presenta al successivo rinvenimento, il fenomeno

della durezza secondaria

Questa caratteristica rende adatto questo acciaio a subire trattamenti di indurimento

superficiale tipo nitrurazione e/o P.D.V.

Fra i principali impieghi si segnalano: lame per cesoie, punzoni di tranciatura,

filiere, cilindri per laminatoi a freddo , matrici e punzoni per coniatura, stampi per

imbottitura e materie plastiche.

diametro 10 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80
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350

lato 30 40 50 60

lato 15 20 25 30 40 50 60

30 X X

40 X X

50 X X X X

60 X X X X X

70 X X X X X X

80 X X X X X X
100 X X X X X X
120 X X X X X X
150 X X X X X X
200 X X X X X

Acciaio: X 155 CrVMo 12 1 KU lamiera e piatti fucinati 

spessore 20 25 30 40 50 60 70 80 100 110 120 130 150 160 180 200
250

SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA DI MISURA

Acciaio UNI: X155CrVMo12 1 KU - K110

WERKSTOFF AFNOR AISIUNI DIN

X155CrVMo12 1 KU X155CrVMo12 1 D21,2379 Z160CDV12

TONDO

QUADRO

PIATTO

spessore

LAMIERA E PIATTI ricavati da lamiera


